
verfügbare Testgeräte
Kunde: Anlage : Profi bzw. PSTA-Nr.:
Probefilter

SB - A0.4_ST m. Tank und Pumpe ohne Kühler PROFI-0037
SBP - A0.2_VA und kleinem Tank PROFI-0038
SBN - A0.4_VA incl. kon.Tank PROFI-0071
SBF-31_VA PROFI-0073
MOFI - 03 PROFI-0108

 Gestell für PROFI 0046 MAF 400_VA
SBP - A0.2_VA m. Ablaufwanne PROFI-0121
SBEH - B1.4_VA m.T. PROFI-0122
SBN - K0.5_VA mit Aufbaugerüst PROFI-0133
SBH - B1.4_VA PROFI-0135

reserviert SBN - B0.8_VA m. Tank PROFI-0138
Hebestation_VA PROFI-0143

Pumpen:
1 x Grundfos MTR 20-17/14 ET 853 mm g521153/7137
Fördermenge 360l/min Leistung 15 KW
2 x Grundfos MTR 10-25/18 ET 838 mm g521153/544
Fördermenge 153l/min Leistung 7,5 KW

MAF MAF-0050_VA PROFI-0017
MAF-1100_VA PROFI-0110

Standardfilter SBP - A0.2_VA m. Tank u. Pumpe PSTA-0007
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